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1.
Kurzcharakteristik

Der Schreib-Lesespeicher (Oporntivopeichor) OP$ K 3523 dient

wshrend des Programmablaufes im Mikrorechner K 1520 zur Spei-
cherung variabler Daten, die auch nach Programmunterbrechung

durch Netzabschaltung am Rechner far die weitere Programmab-

arbeitung unveréndert erhalten bleiben missen.

Er wird durch den Steckeinheitentyp 045-8565 mit Iiirektem
bzw.045-85556 mit indirektem Steckverbinder realisiert und
beinhaltet einen 16K Byte groBen statischen Halbleiterspei-
cher (CMOS-RAM) mit den zur Entkopplung, Auswahl und Auswer-
tung erforderlichen bipolaren Schaltkreieen und den zur Stat-
zung der Speicherbetriebsspannung gehdrenden Schaltungen
(einschlieBlich Stiitzepannungsquelle).

2.
Spezifische Daten

Speicherkapazitats 16K Byte
12K Byte (Abrustversion) K 38213 10
8K Byte (Abraotilorlton) k 3523, R0
4K Byte (Abrastversion) [« 3113 3

BLP ist progrlmnkonpa!ibel zur
K 3521.30 und K 3521.35
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Speicherschaltkreistyp:
Zugriffezeit:
Betriebearten!

Datenerhalt:

Stitzspannungsquelle:

Statzspannungsiber-
wachungs

Stromversorgungs

KR 637 RU 2 A

- 3650 ne

“Lesen™ oder “Schreiben® ale abgeschlos-
sene Zyklen in beliebiger Reihenfolge,
wihrend M1 erfolgt WAIT-Generierung

Durch steckeinheiteninterne Stitzung
der Betriebsspannung fir die Spei~
cherschaltkreise durch gepufferte
NK-Akkumulatoren wird der Datener-
halt bei Abschaltung der externen
Betriebsspannung gewdhrleistet
Datenhaltezeit & 200 Stunden

Reihenschaltung von 3 NK-Knopfzellen
mit je 1,2 V und 0,225 Ak: Typ

KBL 0,225 von VEB GLZ nach TGL 22807
und Qualitdtevereinbarung

Eine Kontrollschaltung bewertet den
Spannungszustand der Batterie mihrend
des Zuschaltens der Systemspannungen
und speichert das Auswerteergebnis
ab, Im Betriebszustand kann die Aus-
sage “Statzepannung war griBer bzw.
gleich oder kleiner als die minimale
Schlafspannung der Speicherschalt-
kreise™ als Anzeige auf der Steckein-
heit oder logisch auf dem Bus ausge-
wertet werden.

LED-Anzeige VQA 23 ein bzw. Bussignal

5Pm4s 5V 46 type 0,8A
fur Steuerelektronik

12 P = 12 V 4 5 % type 0,1 A
fir Komparator und Akkuladestrom
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ENe=-5Vg3s56%typs 0,02A
for Komparator

3.
Einsatzbedingungen far den Stitz~-Akkumulator

Sede

AMlgemeines

Die NK-Knopfzellen werden in Einzelgehdusen gehalten, die an
der Griffseite der Steckeinheit angeordnet sind.

Das Wechseln der Knopfzellen ist im gesteckten Zustand der
Steckeinheit mdglich und kann auch im Betriebszustand des
Rechners erfolgen.

wihrend Lagerung und Transport eind die Knopfzellen auf der
Steckeinheit nicht zu besticken. Es wird davon ausgegangen,
deB bei einer Neubestickung grunde#dtzlich geladene Zellen zum
Einsatz kommen.

Der maximal vorkommende Entladestrom bei abgeschaltetem Rech-
ner betrigt 5004 A. Der reale Wert hangt von der Qualitat der
RAM-Elemente &b und kann zwischen wenigen xA bis zu 500 A bel
5 V Betriebsspannung streuen. Aus diesem Vorgaben ergibt eich
als Richtwert, daB der Ladezustand der Zellen erhalten wird,
wenn die Ladezeit allgemein ein Siebentel der Entladezeit
betrigte.

Die Lebensdauer der Akkus wird durch die nutzbare mAh-Kapazi-
tét der Zellen bestimmt, Angaben dazu eind in der Einsatzvor-
schrift des Akkuherstellers zu finden und in der TGL 22807
festgelaegte.

Da die Einsatztemperaturen im K 1520 bis zu 60 °C betragen
kdnnen, entstehen hohe Belastungen fur die NK-Elemente.
Temperaturen uber 35 °¢ pewirken zunehmende chemische Umsetzin-
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gen der aktiven Masse, die die Kapazitét und damit die Lebens-
dauer erheblich reduzieren. Es gelten daher lt, Qualitadtsver-
einbarung folgende zusdtzliche Einsatzbedingungen:

Erfolgt der Betrieb der Zellen im Temperaturbereich bis
45 °C bei zusdtzlich insgesamt einer Woche Spitzentempera-
turen bis 60 °C, eo ergibt sich eine garantierte Lebens-
dauer der Zellen von einem Jahr. Dabei ist die Lebensdauer-
grenze bei einer nutzbaren Kapazitat von 100 mAh definiert.

Besteht die Grenztemperatur von 60 °C uber einen langen

Zeitraum, so verringert sich die definierte Lebensdauer auf
3 Monate.

Aus diesen Garantiewerten ist abzuleiten, daB die Zellen

bei Erreichen der angegebenen 100 mAh-Grenze auszuwechseln
sind, wenn eine Datenhaltezeit von 200 Stunden sicher gewdhr-
leistet werden muB, Reduziert man die Anforderungen an lange
Datenhaltezeiten, so lassen sich Zellen noch einsetzen,

wenn die nutzbare Kapazitdt von 100 mAh unterschritten ist.,
Die reale thermische Belastung (ber die Zeit ist aber in

der Praxis schwer erfaBbar, so daB der Kapazitatszustand

der Zellen nicht exakt vorherzusagen ist. Ein 6konomischer
Einsatz der Zellen wird ermdglicht, wenn im Betrieb unter
konkreten Einsatzbedingungen im Finalprodukt praktische
Werte fur den Akkutausch abgeleitet werden.

Als Kriterium fir die nutzbare Grenzkapazitat und den dabei
erreichbaren lLadezustand kann die Anzeige der Batteriespan-
nungsiberwachungeschaltung der Steckeinheit genutzt werden.
Aussagekraftige Werte ohne das Risiko des Datenverlustes
erhalt man, wenn die Batteriespannung auf der Steckeinheit
wiéderholt im Zustand des Datenerhaltes gemessen wird,

Fallt die Spannung bei Einhaltung normaler Lade-, Entlade-
zyklen unter den Wert von 3,2 V, dann sind die Zellen zu
ersetzen.
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Neben den erganzenden Festlegungen fir den Eiﬂaatz de; Zzilz:
bei Temperaturen Uber 35 OC gelten allgemein die Fest :ik ?
in der TGL 22807 und in der Behandlungsvorschrift des : )
herstellers genannten Kriterien zur Lagerung und Einsatz de
Zellen.

Ist im Rechner eine Totalentladung von Zellen aufgotr:ten,
eind diese auBerhalb des Rechners mit Ladegerét nach Vor-
schrift des Akkuherstellers zu laden.

Der Ladezustand bei der Lagerung von Zellen ist durch regel-
méaBige Erhaltungsladungen zu sicherne.

Eine Lagerung von entladenen Zellen ist bis zu einer Lager-
zeit von einem Jahr ohne Einschrankung der elektrischen
Parameter moglich, wenn die Umgebungsbedingungen,

Temperatur 20 °c + 5 grd

Rel. Luftfeuchtigkeit 60 % + 15 %,

eingehalten werden. Danach missen sie unbedingt durch :a:e;
gerat zwei bie dreimal mit Nennstromen geladen und entlade
werden, bevor sie ohne EinbuBe an Kapazitét im Rechner ein-
gesetzt werden kdnnen. Die in der vorstehenden Abhandlung
genannten Daten und Vorgaben, ergénzt durch Werte ause denll_
speziell ermittelten Einsatzverhalten im Finalprodukt, so
ten in der Wwartungevorschrift dieses Erzeugnisses fixiert
werden. Knopfzellen anderer Hersteller mit vergleichbaren
elektrischen und konstruktiven Daten konnen eingesetzt wer-
den, wenn die Behandlungsvorschrift dieser Erzeugnisse ent-
sprechend beachtet wird. Es kdnnen sich dabei Einschrénkungen
in den technischen Daten der Speichersteckeinheiten in bezug
auf Einsatzbedingungen und Datenerhalt ergeben.

3.2

Einsatz auf den StE 045-8555/65

Die Zellen werden 1m Betriebszustand des Rechners durch einen
Reihenregler bis zum Erreichen eines Spannungsendwertes von
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etwa 4,1 V (ber den Akkus mit max. 22 mA geladen. Ein weiteres
Ansteigen der Zellenspannung wird durch Abschalten des Lade-
stromes verhindert. Abhéngig vom Kapazitidtszustand des Akkus
wird bei Unterschreitung einer Zellengesamtspannung von

(2,65 + 0,05) V das Anwendersignal SUE low.

Der Anwender kann Zellen, die unter diese minimale Stitzspan-
nung entladen sind, durch SchlieBen des Schalters $1:04, Pin

05/06 wihrend der Betriebszeit des Rechners laden (SUE-Signal
geldscht).

Ein Uffnen dieses Schalters bewirkt einen Zyklus zur Auswertung
der Stitzepannung. Ein externer (Zentral-~) Akkumulator ist Gber
die Kontakte X 1 1 A 03, B 03 (5PG) anschlieBbar, wobei die
Wickelstifte X 3 : 09 - 11 die Moglichkeit bieten, die BLP-
interne Stiitzepannungsentkopplung zu nutzen X 3 31 09 - X 3 : 10,
bzw. bei eigenen EntkopplungsmaBnahmen elektrischen Kontakt
direkt zur Speicherbetriebsspannung herzustellen X 3 3 10 =~

X 3 : 11. Dabei ist gegebenenfalls der Kontakt § 1: 04,

Pin 03/04 zu schlieBen, um die vorhandene platteneigene Lade-
schaltung, welche auch dem Externakku einen Ladestrom S 22 mA
aufpriagt, abzuschalten. Diese SchaltmaBnahme hat Prioritét ge-
genlber oben genannten Ladezwang und beeinfluBt die Bildung

des SUE-Signals nicht,
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4,
Progremmierung der Steckeinheit
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Abb, 1 Lage der DIL-Schalter und Wickelstifte auf der StE

045-8565/65
Der Schalter S 1 1 01 kennzeichnet die Anfangsadresse (ganz-

zahliges Vielfaches von 4K Byte) der StE g!'GAK Byte AdreBraum
Adresse = n « 4K (n = @ .. F)

Anfangsadresse 07/08 05/06 03/04 01/02
godg = - = -

1999 x - - -

2pp9 - x - -

m X X - -

ap4p - - x -

:
POOE X X x X
x = Schalter geschlcessen (Punkt im Schalter eichtbar bzw, der

Schalter befindet sich direkt neben rotem Punkt)
- = Schalter gedffnet
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Der Schalter S 1: 02 ermoglicht das Ausblenden von 4K Byte
AdreBblécken auf-der Steckeinheit,

16K-Adresse l 03/04

07/08 l 05/06
l L

1. 4K~AdreBblock (kein Ausblenden miglich)

1. ¥. 4. 4K-AdreBblock - x -
2, u, 4, A4K-AdreBblock X - -
4, A4K-AdreBblock - - x |

x = Schalter geschlossen
- = Schalter gedffnet

Der Schalter 81 : 04 Pin 05/06 bewirkt im geschlossenen Zu-
stand ein Zwangsladen von unter Minimalpegel entladenen Akkus,
wahrend S1 i 04 Pin 03/04 ein Abschalten des pletteninternen
Lademechanismus, zum Beispiel beim Anschalten einer Extern-
quelle, bewirkte.

Die Wickelverbindungen X3 : 09 = X3 : 11 dienen der Zufihrung
einer externen Stiitzspannung, wobei BLP-interne Entkopplungs-
maBnahmen mit genutzt werden kdnnen..

Die Wickelverbindung £3 31 12 - X3 1 13 kann vom Anwender ein-
gefugt werden, falls die Einschaltverzdgerung des CE-Signals
gegeniber RESET die sofortige Programmabarbeitung von der Spei-
cher-BLP stért, da die CE-Bildung wihrend der RESET-Aktivphase
verhindert wird (Programmstart von dieser Steckeinheit).

Uber die Wickelverbindung X3 : 07 - X3 : 08 wird das bei Mi-
Zyklen generierte WAIT-Signal von einer “open-collector™ Stufe
auf den Systembus geschaltet.

Alle nicht genannten Schalterkontakte dienen der Qualitatspri-
fung der BLP und bleiben beim Anwender gedffnet.
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Funktionsbeschreibung

Sele

—

Verwendungszweck

Der OPS wird im Mikrorechner K 1520 als Operativspeicher
(Statischer Schreib-Lese-Speicher) eingesetzt, dessen Informa-
tionen bei Systemspannungsabschaltung gesichert werden.

5.24

Funktion

Die Speichermatrix wird aus 4 Gruppen mit je acht 4K-Bit syn-
chronen CMOS-RAM gebildet. Jede dieser vier 4K-Bit-Gruppen

wird durch ein gesondertes “enable®"-Signal aktiviert. Die je-
weils gleichwertigen AdreBeingiénge, Datenin- und Oatenoutput-
leitungen sowie die Signalleitungen zum Umschalten in Schreib-
oder Lesebetrieb sind miteinander verbunden. Die Ankopplung

zum Systembus ist mit low-power-Schottky-Technik realisiert.

Alle den Speicherteil direkt steuernden Signale sind nach die-
ser Entkopplung mit Anschlagwidersténden zur Betriebsspannung
5 P vorgesehen. Diese erfiillen die besonderen Forderungen der
Speicherschaltkreise in bezug auf den engen Toleranzbereich
der Signalpegel. Eingangsiibernahme und durch Logiksteuerung
hervorgerufene Speicherung der AdreBsignale (mit Schaltkreis

U 212) wird durch das erforderliche Taktregime (z.B. Adressen-
standzeit gegeniiber “enable“-Signale der Speicher) bei M 1-,
Datenschreib- und Datenlesezyklen erforderlich. Whrend der
Bearbeitung von Befehlszyklen (M 1) wird die Speicherung der
AdreBsignale mit einem Schaltkreis T 574 (D 11) durch ein
StE-internes Signal, das alle notwendigen Bedingungen zum Ini-
tialieieren der StE zusammenfaBt, vorbereitet. Mit der ndchsten
H-L-Taktflanke beginnt der AdreBhaltezyklus wihrend des Spei-
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