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Elektromagnetische Relais der Informationstechnik

Relais NSF 30
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VEB RELAISTECHNIK

Relois M5F 30 nach TGL 200-3794 geharen 7zu einer inter-
national weit verbreiteten und bewdhten Ausfihrung van
Kleinrelais. Yom KonstrukUonsprinzip her sind sie  den
Kleppankerrelais zuzwardnen, Aufgrund der charakteristi-
schen Ubertragung der Ankerbewegung auf die Federsétre
wizrden sie verschiedentlich auch als Kammrelaiz bezeichnet.
Bei den moisten der fliir dicse Relois infrage kommenden
Einsatzfalle sind die zur Verfigung stehenden 2 baw. 4 Um-
schalter mit Einfachkontakt ausreichand.

In speziellen Fallen sollte zur Erhdhung der Zuvarldssigkeit
auf die Ausfihrungen mit Deppelkantakten zurlickgegriffen
werden, Setzt mon voraus, dafi der Einsotz derartiger Relais
vornshmlich ob Sponnungen van ainigen Valt und Strémen
von einigen mA bis 3 A edaolgl, ist im allgemeinen die
Verwendung wven Silber ols Schaltstiichwerkstolf  gerecht-
fertigt, Zu beachten ist jedoch, dal Silber Sulerst empfind-
lich oul schwefelholtige Atmosphire (Industrieabgose) rea-
giert [an der Cberfléche bildet sich isalicrendes Silber-
sulfid).

Aus diesem Grunde hot sich bei Kleinrelais der Scholtstiick-
werkstoffl AgPd 30 mit wesentlich héherer Bestandigheit
gegenuber schwefeligen Gasen mehr und mehr durchgesetst.
Auch dort, we oufgrund der Kontoktbelastung (im Bereich
der max. Schaltspannungen und -strdme und bei induktiver
Last) mit Abbranderscheinungen gerechnet werden  mufi,
erweist sich AgPd als verteilhofter.

Der hihere Kontaktdurchgangswiderstand bei AgPd 30 ist
in diesen  Fallen  oufgrund  der  Schaltkreisbedingungen
mueist unbedevtend. Bei offenen Kontakten mulf grundsdiz-
lich mit giner gewissen Drift des Kontaktdurchgaongswider-
standes in Abhongigkeit von der umgebungs- und funktions-
bedingten Beansprudhung oerechnel werden,

Silberschaltsticke mit einer golvanischen Goldaufloge (Au 10)
besitzen gegeniiber reinen Silberschaltsticken eine héhers
Lagerbestincdigkeit.

Weiteshin erméglicht die Goldauflage den Finsatz in Be-
reichen unterhalb der Lichtbogengrenzspannungen (Au: 15 Y,
Ag: 12 V) und kleinen Strdmen bei relativ konstonten Kon-
toktdurchgongswiderstéinden.

Die Relois besitzen eine durchsichlige Schutzkappe ous
Thermeplast, die die Berihrung spannungsfihrender Teila
und aine Verdnderung des Justogezustandes der Fadersétze
verhindarn soll une bedingt einen Schulr gegen groben
Stoub darstells.

Eine Entfernung dieser Schutzkappe hebt jegliche Garantie-
anspriiche auf,

GROSSBREITENBACH - ILMENAU




2. Hﬂuptubmﬂs&un en Mable ohne Toleronzangabe sind GroBtmaBe (MaBe in mm)

Ferm C Form D

C 1 — Steckanschiul fiir Fassung C oder Lilanschluf Litanschluld fiir gedruckte Schaltungstechnik
{mit Bei ungsschraube M 2]

C 2 — Steckanschlufy fir Fassung C
{ohne Befestigungsschraube)




3. AnschluBbelegung

MESF 3001 M5F 30.2 MSF 30.4 M5F 30,12

M3F 308 MEF 30.3 MEF 30.5 M5F 3013

4. Schaltzeichen
MSF 301 MEF 302 M5SF ani2
MSF 3056 MSF 30.3 MSF 30.13

fnschliisse 2 und 3 bei allen Typen nur fir Doppelwicklung
fnur nach Vereinbarung mit dem Hersteller)




5. AnschluBmaBe im Gegenstiick

5.1. Form D

5.2. Form C1

Auf cdig Létseite gesehen
Rastermall 2,5
Schwierighkeitsgrad Wl nach TGL 25016/01 und ;02

6. Bezeichnung
6.1, Bezeichnumgssystem

53. FermC1und C2
Einsate mit Fassung siche Abschritt 14

Abweichungen fiir AnschluBmole chne Toleranzangobe:
mizttel TGL 2397




6.2, Zusatzbezeichnung

Tobelle 2

6,3, Bereichnungsheispiele

Bezeichnung eines neutralen elektremognetischen Relais vam
Typ MSF 301 fir 12 V Nenngleichspannung, Kennzahl der
Widtlung 112 (112), Schaltstickwerkstoff AgPd 30 (AgPd)
urd Form C 2

Relais M5F 30.1-112 AgPd — TGL 200-3796

Bezeichnung eines neutralen elektramagnetischen Relais wis
aben, jedoch mit einer Lebensdouer von 108 Schaltspielen,
einer 35 Y groferen Einschaoltzeit und einer 20 %) gréBeren
Riickgangszait (A):

Relais M5F 30.1-112 AgPd-A — TGL 200—37%4

Bezeichnung eines neutrolen elektromognetischen Relois wie
oben, jedoch mit einer Prellzeit mox, 4 ms (p 4} und
Form C1 (C 1}):

Relais MSF 30.1-112 AgPd—pd-C1 — TGL 200-3754




Tabelle 4

Bei Umgebungstemperaturen griBer als 20°C berechnen ) Ui bei vorheriger Erwdrmung der Wicklung ouf sine

sich Uy und U, wie folgt: Temperatur, die sich bei Anlegen von Unae einstellt.
Umin bei &y =K; - Umin bei 4, Bei Upg, erreicht die Wicklung die maximal zuléssige
Umox bei #y =Ky« U, ., bei Ha Wicklungstemperatur (Grenztemperatur)

Py 20 °C 40°C 55°C Induktivitat:

Ky 1,00 1,08 1,14 Mittelwert bei Nenndurchflutung: 8- 102 M2 in H
Kz 1,00 0,90 0,76 Héchstwert bei Durchilutung von ca. 120 A: 12104 N2 jn H

i D i
11.2. Kennwerte des Kontokisystems Betricbsort: Douerbetrieh

Tobelle 5

& im Betriebszustand konn der Kontoktdurchgongswider-

stand, abhingig von der Zeitdouer chne Betéitigung der

Ettextive Lebensdouer bei lostlosem  Schalten und Mefi- Schaltglieder sowie umgebungs- und Funktionsbedingten

bedingungen mox. 107 Schaltspiele. 10° Schaltungen bei Beanspruchungen, Werte zwischen 100 bis 10000 mi)
wldssiger Abweichung der Rickgangswerte um 30 97, {Infermaticnswert) annehmen,




Tabelle 3

7. Nennbedingungen

Mennspannung U, noch Tabelle 3
Menntemperatur &, 20°C

B. Betriebsbedingungen

nach TGL 24 941,01

Betriebslage: lageunobhangig

9. Melibedingungen

nech TGL 24 961,02

10. Stabilisierungsbedingungen
nach TGL 24 96102

11. Kennwerte

Die Kennwerte gelten unter Betrizbsbedingungen, sofern
keine speziellen Bedingungen fesigelegt sind.

11.1. Kennwerte des Trizsbsystems

siche Tabelle 3 und 4




Schalthdufigkeit

bei mox. Schaltleistung
bei lastlasem Schalten

11.3. Sonstige Kennwerte
Laitwerte:

Ansprechzoi
ROckpongs et/ ms

Strgrmrictiueg pleichbisibend

T

max. S5t
max. 30571

NSF 30.1
N5F 30.6

Elurmfn'.'..-.f.:m.lil.

N3F 30.4
M5F 30.5

Iselationswiderstond Ry

bei Stabilisierungsbedingunaen
Wicklung—5chaltglied

Schaltgled—Schalglied

swischan Anschlulstellen
gedffneter Schaltglieder

min, 10% ik

min, 107 €1

nin. 107 L}

FRopozital C

erdfrei
Schaitglied-Schaltglied
zwischen Anschliissen
aeofineter Schaltolisder

D

s,

g,

Stromrichhing glalchblmband

Rockgongszel fms

Ansprechzen

5.5 pF

6,5 pF

MN5F 30.2
MSF 30.3

NS5F 30.12
MN5F 30.13

160

Sl'mmrh.ﬁlurrg gigichidabarng

Prisfsponnung Up

Wickiung—5choitglied
Scholtglied—5chaltglied

awischen Anschiufistellan
geafineter Schaltgliader

Krieeh. wnd Luftstrecken
Schutzgrad nadch TGL 15 165/01

Masze

160 2l

M3F 30.1
MEF 30.46

min. 1000
i, 1000 Y

min. 730V
min. 0,55 mm
P30

=23g

hrJ o
Dure uiun!f »

ibrige
Typan

i, 200 W
min. 500 W

min, 300V
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